NPs innspill til temaveiledning om forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel
Generelle kommentarer

De innspillene NP har mottatt varierer noe i forhold til hvilke tema som omhandles. For den delen som gjelder anlegg for flytende brensel har vi fått tilbakemelding om at temaveiledningen er et meget godt gjennomarbeidet dokument som samler og gir klare retningslinjer for hvordan anlegg for flytende brensel skal eller bør konstrueres, kontrolleres og driftes. 
Når det gjelder veiledningen til gassanlegg har vi fått tilbakemelding om at temaveiledningen har litt varierende detaljeringsgrad, og at den på enkelte punkt har blitt noe omfattende. På et prinsipielt grunnlag er det bransjens vurdering at veiledningen i større grad bør henvise til Gassnormen og relevante standarder. Der hvor det foreligger en standard eller norm, bør det henvises til disse istedenfor å innta de helt eller delvis i veiledningen. Dette kan bidra til at veiledningen ikke blir fullt så omfattende. Bransjen ser at det for enkelte, eksempelvis de som prosjekterer, vil kunne være en fordel å ha en mer komplett temaveiledning. På en annen side mener bransjen at det nå stilles strengere krav til kompetanse, slik at det må kunne forventes en større kjennskap til aktuelle normer og standarder på området.

Det er veldig bra at forholdet til andre regelverk beskrives innledningsvis. Det er imidlertid fremdeles noen spørsmål om forholdet til plan- og bygningsloven. Dette skyldes trolig at bransjen har opplevd noe varierende praksis hos de ulike kommunene og at det er noe usikkerhet knyttet til revisjon av byggesaksforskriften. Det stilles blant annet spørsmål til muligheten for unntak fra søknadsplikten for enkle installasjoner. Det hadde derfor vært veldig fint med en ytterlige detaljert omtale av hvilke anlegg med farlig stoff som er å anse som søknadspliktige i henhold til bygningsregelverket. 
Innledningsvis i temaveiledningen fremgår det at det ikke er utarbeidet kommentarer til §§ 21-27. Siden kommunene nå i større grad enn tidligere skal føre tilsyn med farlig stoff, blir det viktig å utarbeide gode veiledninger også til disse bestemmelsene. Bransjen forteller at de av og til opplever at det lokale brannvesen ikke er helt konsekvente ved håndhevelsen av veiledningene og at det lokale brannvesen særlig finner skillet mellom formuleringene ”skal” og ”bør” noe vanskelig. NP har også fått informasjon om at det lokale feiervesen av og til skriver rapporter og mangellapper, der det slås fast at anlegget er ulovlig, uten at det informeres om hvilket regelverk dette baserer seg på.
Kommentarer til de enkelte punktene
2. Virkeområdet
I punkt 2 fremgår det hvilke anlegg temaveiledningen omfatter, og det nevnes som eksempel ”industrigassanlegg, boliggassanlegg, storkjøkkenanlegg og fyringsanlegg”. NP har her fått innspill om at veiledningen primært synes å være skrevet med tanke på kjelanlegg og oppvarmingsformål, og at det i mindre grad er lagt vekt på industriinstallasjoner og prosessformål. Det er også kommentert at veiledningen i større grad omtaler propan, og i mindre grad omhandler de øvrige gassene. Som eksempel kan det nevnes at det er stilt spørsmål til i hvilken grad prosesser hvor det benyttes oksygen og nitrogen er omfattet av veiledningen. Det er mulig at industrigassanleggene også er tenkt nærmere behandlet i temaveiledningene om tilvirkning, behandling eller oppbevaring, men det fint med en nærmere presisering av dette.

4. 1 Definisjoner 
Det er veldig bra at temaveiledningen nå inntar flere definisjoner enn det som fremkommer av forskriftens § 4. Det er imidlertid ønskelig at noen flere begrep defineres. Blant annet er det fremdeles noe uklart hva som menes med pliktsubjektet ”eier og bruker” i § 3, og det hadde vært fint hvis disse kunne defineres nærmere.  Videre er det ønskelig med en definisjon av ”atmosfæriske tanker”. Det er også kommet ønske om å videreføre definisjonene av ”oljebrenner” og ”gassbrenner”. Siden temaveiledningen nå foreslår å innføre to ulike anleggstyper, bør trolig disse også inntas i definisjonene. Det er også ønskelig at det defineres hva som menes med ”midlertidig anlegg”, slik at det ikke blir noen uklarheter rundt dette.
Som tidligere kommentert i forbindelse med forskriftshøringen, er det et behov for en klargjøring av begrepene som knytter seg til de ulike formene av kontroll. På bakgrunn av at det innføres et nytt kontrollregime, tror bransjen det blir viktig å få en ensartet forståelse av de ulike begrepene og ønsker derfor følgende begrep definert i temaveiledningen:
· Uavhengig kontrollør

· Konstruksjonskontroll 

· Produksjonskontroll 

· Mottakskontroll
· Systematisk tilstandskontroll 

Det er også kommet innspill om at det er noen uklarheter knyttet til skille mellom kontroll, drift og vedlikehold. Dette kan trolig henge sammen med at det på side 25 i temaveiledningen åpnes for at den uavhengige kontrolløren vil kunne utføre enklere vedlikehold og utbedringer på anlegget.

For å unngå misforståelser her, er det derfor ønskelig at også følgende begrep defineres i punkt 4:

· Drift

· Vedlikehold

I forskriftens vedlegg 1 er brannfarlige væsker delt inn i følgende 4 kategorier:

· Brannfarlig væske, kategori 1

· Brannfarlig væske, kategori 2

· Brannfarlig væske, kategori 3

· Diesel og fyringsoljer

Vi mener at det er uheldig at man ikke har kalt den 4. kategorien for ”Brannfarlig væske, kategori 4”, på linje med ”GHS classification and labelling”. Dette forsterkes ved at både diesel og fyringsolje har flammepunkt som kan falle inn under kategori 3. (ref. veiledningens punkt. 4.2 Tekniske data for brensel, der lett fyringsolje oppgis med flammepunkt minimum 56 oC).

Det er også kommentert at det i temaveiledningen kun omtales kategori 1, 2 og 3, og at kategori 4 også bør innlemmes i tabell 4.1 Definisjoner. 

Videre har NP fått innspill om at definisjonene i forskriften og i veiledningen av kategoriene 1 til 3 er misvisende, det vil si feil oversettelse fra engelsk. Der det i norsk versjon under definisjonene står ”kokepunkt”, må dette erstattes med ”startkokepunkt”.

4.2 Teknisk data for gassformig brensel 

Tabellen på side 11 fraviker på noen punkt fra de verdiene som gasselskapene selv opererer med. Dette gjelder blant annet for egenvekt for metan som selskapene mener skal være 1,39 og gassmengden for propan der selskapene opererer med kg/Nm3, og ikke m3, slik at gassmengden blir 0,523. Det har her kommet forslag om tabellen tas ut av veiledningen og at det isteden vises til anerkjente oppslagverk for slike data.
5. Krav til aktsomhet

NP er kjent med at det i en del europeiske land har vært økt oppmerksomhet rundt risikoen ved parkering av LPG-kjøretøy i parkeringshus. Etter bransjens faglige vurdering representerer ikke LPG biler noen større risiko enn bensinbiler. Det stilles også spørsmål til om det er hensiktsmessig å innta en anbefaling, ref. ordlyden ”bør”, da det vil kunne være utfordringer knyttet oppfølgning og kontroll. Dersom det er myndighetenes vurdering at gassdrevne kjøretøy ikke skal plasseres mer enn 1 meter under bakkenivå i garasjeanlegg som er en del av en annen bygningsmasse, bør dette trolig utredes nærmere og eventuelt inntas i regelverket for veitrafikk, og sendes på ordinær høring. 
I forskriftens § 5 siste ledd er pliktsubjektet ”enhver som foretar gravearbeid”. Nederst på side 11 i temaveiledningen fremgår det at ”Eier bør uansett informere den som graver om denne aktsomhetsplikten”. Bransjen stiller spørsmål til at denne plikten synes å bli utvidet i temaveiledningen, og er bekymret for at dette kan føre til uklarheter. I temaveiledningen bør det ikke være tvil om at plikten til å undersøke påligger den som utfører gravearbeidet. 
6. Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt

Det er veldig positivt at det inntas en tabell over tillatte mengder farlig stoff, og at det gjøres en kobling mot aktsomhetskravet i § 5. Bransjen mener imidlertid at tabellen bør angi mengder propan i kg, og ikke liter, da alle innkjøp og flaskestørrelser har navn som 5 kg, 10 kg, 11 kg osv. Det kreves faktisk kunnskap for å regne om fra tabellen og over til den flaskestørrelsen en bruker har, noe som kan gjøre det vanskeligere for privatpersoner å overholde kravet. Tilsvarende bør også gjøres i første kulepunkt under punkt 15.2.5 på side 44 i temaveiledningen.
7. Kompetanse
Den innledende veiledningen til § 7 er generell og omhandler alle de farlige stoffene. Men siden man relativt raskt går over til å behandle de særskilte krav til kompetanse knyttet til gass i punkt 7.1, kommer ikke dette så tydelig frem. 

Kompetanse – anlegg for flytende brensel

Bransjens erfaring er at kompetansen knyttet til anlegg for flytende brensel er god og at anlegg dimensjoneres og monteres i henhold til gjeldende lover og regler. Det anbefales imidlertid at det i veiledningen tas inn et punkt 7.2, der det sies noe om hva som ligger i kompetansekravet for de som yter service og kontroll på anlegg for flytende brensel. NVE jobber for tiden med forskrift for energieffektivitet i bygninger som også omfatter periodisk tilsyn av tekniske anlegg. Denne temaveiledning bør i størst mulig grad harmoniseres med NVEs forskrift, da mange aktører i driftsfasen vil utføre arbeid som omfattes av begge regelverkene. 

I nevnte forskrift fra NVE innholder forslaget til § 19 angående kompetansekrav følgende:

”Den som er ansvarlig for energivurdering av tekniske anlegg må tilfredsstille følgende kompetansekrav:

a. For kjel med fossilt brensel større enn 20 kW: Fyrteknisk kompetanse og minst to års yrkeserfaring fra ettersyn eller drift av kjelanlegg.
b. For kjel med fossilt brensel større enn 100 kW: Fyrteknisk kompetanse og minst 5 års yrkeserfaring fra ettersyn eller drift av store kjelanlegg”.
I kommentarene til forskriftens § 19 står følgende:
”Med fyringsteknisk kompetanse menes kunnskap for ettersyn og vedlikehold av fyringsanlegg. Fyringsteknikere fra den frivillige ordningen effektiv oljefyring (EO) med relevant erfaring anses å være godt kvalifisert for slike oppdrag”. NP sitter i styret i EO-ordningen, og kan gjerne oversende mer informasjon om ordningen dersom det er ønskelig. 

Det bør også stilles krav til at servicepersonell på parafin- og oljekaminer kan dokumentere kompetanse i form av kursbevis eller lignende. NP har utarbeidet et 3 dagers kurs for å lære opp serviceteknikker på kaminer. Dette vil sammen med relevant praksis, kunne løfte servicen på kaminer opp på samme nivå som for oljefyrte kjeler.  
Kompetanse – anlegg for gassformig brensel
7.1.1 Anleggstyper
DSB foreslår på side 13 at forbruksanlegg for gassformig brensel deles inn i 2 anleggstyper. Anleggstype 2 opererer med et generelt krav til fyrrom. Etter det bransjen kjenner til, kreves det ikke fyrrom for prosessinstallasjoner i industrien. 
I siste avsnitt har det kommet innspill om en omformulering. Isteden for å skrive ”Gasstrykk inn i bygning som regel over 0,5 bar” foreslås følgende formulering: ”Gasstrykk inn i bygning kan være over 0,5 bar”.  
7.1.2 Kurs, eksamen, sertifikat
Innledningsvis stilles det spørsmål til om det er riktig å ha en så spesifikk henvisning på antall timer kurset skal bestå av. Det er også reist spørsmål om hvem som skal godkjenne kurs- og eksamensarrangører og hvem som skal kontrollere at kompetansen hos disse er god nok. 

På side 15 i veiledningen gjøres det en henvisning til TI Norsk Gassenter som tilbyder av opplæring. NP har fått innspill fra bransjen at det ikke er ønskelig å fremheve en aktør fremfor andre nåværende eller fremtidige aktører, og foreslår at denne henvisningen tas ut av temaveiledningen.

7.1.3 – 7.1.6 Samlet innspill til prosjektering, installasjon, drift, vedlikehold og kontroll.
Siden det er flere i bransjen som har lang, relevant praksis bør det også åpnes for at privatister skal kunne ta eksamen uten at det nødvendigvis kreves at det gjennomføres et kurs. Det foreslås derfor at dokumentert praksis i mer enn 3 år skal kunne kompensere for kurs.

8.1.1 Prosjektering av gassanlegg
På side 17 foreslås det en rekke punkter over hvilken del av prosjekteringen som skal kunne dokumenteres. I kulepunkt 2 og 4, foreslås det tatt inn noe supplerende tekst.
· Arealdisponeringsplan

· Komplett tegningsunderlag som viser anleggets oppbygging ”i form av rørskjema/flytskjema som viser alle anleggets komponenter med en egnet nummerering av komponentene”.

· Funksjonsbeskrivelser

· Utstyrs- og komponentlister ”som viser alle anleggets komponenter med angivelse av fabrikat og type, og som er nummerert etter samme system som rørskjema/flytskjema”.

8.2.3 Trykkpåkjent stasjonært utstyr over 0,5 bar overtrykk

NP har her fått innspill om at det i eksemplet også bør tas med kravene til eventuell ny CE-merking og/eller samsvarsvurdering for parallell kopling av CE merkede LPG tanker via stålarmerte fleksible rør, da det er usikkerhet rundt dette i dag.
9. Kontroll
Siden det nå innføres et nytt regime for kontroll, bør det tas inn en oversikt tidlig i temaveiledningen som redegjør for hvilke oppgaver det må brukes akkreditert inspeksjonsorgan til og hva som kan utføres av uavhengig kontrollør, som ikke behøver å være akkreditert. 
Slik temaveiledningen er utformet kan det se ut som det kun skal benyttes et akkreditert inspeksjonsorgan ved ferdigkontroll, ref punkt 9.5 og ved systematisk tilstandskontroll, ref. punkt 9.7. Her har bransjen drøftet om ferdigkontroll er det mest hensiktsmessige tidspunktet å benytte akkreditert inspeksjonsorgan. Innvendingene går blant annet ut på kontroll utført av akkreditert inspeksjonsorgan bør omfatte de mest kritiske fasene i et anleggs tilblivelse og bruk. Erfaringene viser at dersom anlegget først er bygget feil så har man ofte en krevende oppgave med å kunne bygge om anlegget slik at det blir riktig og sikkert utført. Det har derfor kommet innspill om at det er ønskelig at prosjekteringen, (fasen før og under installasjon) utføres av akkreditert inspeksjonsorgan.

Det har også kommet forslag om at rekvalifisering av tanker skal kontrolleres av akkreditert inspeksjonsorgan, da dette krever særskilt kompetanse.
NP har også fått innspill som kan tyde på at det er uklarheter knyttet til hvem som kan bli akkreditert, og at det er noe forvirring rundt personellsertifisering i forbindelse med kravet til kompetanse i kapittel 7 og akkreditering av foretak i kapittel 9 om kontroll. 

9.1 Kontroll før installasjon
I tredje avsnitt fremgår det at ”Det skal foretas mottakskontroll av komponenter, rør og annet utstyr. Før nedlegging av tank og annet utstyr som skal tildekkes, skal det kontrolleres at disse er uten skader og at korrosjonsbeskyttelsen er intakt”. For å sikre tilstrekkelig dokumentasjon, er det kommet forslag om å tilføye en setning om at: ”Kontrollen bør dokumenteres med bilder med så god oppløsning at detaljer kan verifiseres”. 
9.4 Oppfylling av tank for LPG eller LNG 
Nest nederst på side 21, kan det se ut som om det stilles særskilte krav for tankkjøretøyer som benyttes i tettbygde strøk. Det kan synes noe underlig at man her anbefaler særskilte tiltak i konkrete områder. Det avgjørende bør være at tankkjøretøyene er i henhold til gjeldende regelverk og at kravene i ADR etterleves. 

9.6.1 Gassfyrte anlegg (tilleggskrav) 
I tabellen på side 24 er det angitt en kapasitetsgrense over og under 135 kW. I NVEs forskrift er det brukt en grense på 100 kW i henhold til EU direktivet. Det bør vurderes om dette kan samordnes.
Videre i tabellen på side 24 er det angitt anbefalte kontrollintervaller. Det er positivt at denne tabellen tas med, men det foreslås at tanker tas ut og behandles for seg. Dette henger sammen med at kontroll av tanker krever særskilt kompetanse og bør behandles i henhold til aktuelle standarder. Etter det vi kjenner til arbeides det med at de fire tidligere standardene slås sammen til to; 12817 (overgrunn og nedgravde tanker under 13 m3) og 12819 (overgrunn og nedgravde tanker over 13 m3), ref. henvisningen nederst på side 24. Standardene har imidlertid vært Pr EN i en stund, så det blir antakelig riktig å vise til de fire som gjelder i dag. I standardene skilles det for øvrig ikke mellom overgrunnstank og nedgravd tank med hensyn til trykkprøving og det er stilt spørsmål til hvorfor dette gjøres i tabellen.

Det er et ønske fra bransjen at DSB ser hen til definisjonene i ovennevnte standarder, og i sammen med bransjen lander en del ord og uttrykk brukt i disse standardene relatert til norske forhold. Dette kan bidra til at arbeidet på tanker blir ensartet i hele landet og særlig bidra til økt sikkerhet ved de tankene som eies av privatpersoner.
9.6.2 Oljefyrte anlegg (tilleggskrav)
Her fremgår det at ”systematisk tilstandskontroll av oljefyrte anlegg bør utføres før hver fyringssesong”. Dette er bransjen enig i, men det bør tilføyes at kontrollen skal utføres av kompetent person, se vår kommentar til punkt 7. Videre bør det vurderes en samordning med NVE sin forskrift som i forslag til § 13 angir en kontroll hvert 4. år for anlegg mellom 20 og 100 kW og hvert 2. år for større anlegg. Anlegg under 20 kW er ikke tatt med. I Norge vil dette omfatte alle kaminer med fordampningsbrennere (parafin- og oljekaminer). 
9.7 Systematisk tilstandskontroll utført av uavhengig akkreditert kontrollør.

I fjerde avsnitt fremgår det at ”For å ivareta hensynet til effektivitet og kostnad, bør den uavhengige kontrolløren i tillegg til rene kontrolloppgaver også kunne utføre enklere vedlikehold og utbedringer på anlegget.” Bransjen har her stilt spørsmål til om dette kan medføre utfordringer knyttet til uavhengigheten til kontrolløren. Spørsmålet er om eieren av gassanlegget kan benytte samme kontrollør ved neste gangs kontroll, dersom kontrolløren også har utført vedlikeholdsoppgaver på anlegget.
10. Drift

Midt på side 26 fremgår det at ”Personer som til daglig oppholder seg i bygning med gassinstallasjon skal kjenne til plassering av… , eventuelle brytere for magnetventil…”. NP har her mottatt innspill om at denne ordlyden ikke er spesielt godt tilpasset industriinstallasjoner. Det har også kommet forslag om at det istedenfor magnetventil skrives: ”Eventuelle brytere for midlertidig avstengning av gasstilførselen”.  
11.2 Merking av utstyr
I siste setning i tredje avsnitt fremgår det at ”Hovedstengeventil for gass, innefor vegg, skal være tydelig merket med sin funksjon”. På bakgrunn av at det eksempelvis er boliggassanlegg med fordelingskap ute, foreslås det at formuleringen ”innefor vegg” her tas ut.
11.4 Skilting og merking av nedgravd gasstank
Ut i fra en risikobetraktning mener bransjen at kravene til skilting om merking av gasstanken og komponentene i tankdomen bør pålegge et absolutt krav, slik at ”bør” endres til ”skal”. Dersom det skulle oppstå en lekkasje, er det helt avgjørende at man raskt finner frem til både tanken og tankdomen. I tankdomen vil det ofte være ventiler i både gassfase og i væskefase. For at det kommunale brannvesen skal kunne vite hvilke ventiler som skal stenges av, er det derfor usikkert om det blir klart nok dersom alle komponentene merkes. Det avgjørende er at de riktige ventilene merkes. Siden dette varierer noe fra tank til tank, kan det kanskje være en ide´ å lage en formulering der kravet til merking knytter seg til nødavstengningsprosedyren.
14. Risiko og risikovurdering
I det andre avsnittet på side 30 fremgår det at ”Det for øvrig vises til NS 5814”. Det er noen spørsmål til om DSB med henvisningen mener at kravene i standarden skal oppfylles som et minimum eller er om det kun er en henvisning for at man kan benytte prinsippene i denne standarden som en veiledning for risikoanalyse. Bakgrunnen for innspillet er trolig at NS 5814 er relativt omfattende og komplisert relatert til små enkle anlegg.

På side 30, i det fjerde kulepunktet i fra bunn fremgår det at: ”Store stasjonære LPG-beholdere over grunn (30 m3 og over) bør vurderes å ha fast overrislingsanlegg” Bransjen mener her at det vil være mer i tråd med § 14 i forskriften å ta ut begrensingen på 30 m3, slik at dette tiltaket blir vurdert for alle tanker uavhengig av størrelse. Det kan være at gasstanken er plassert på en måte som vanskeliggjør slukking, og det vil da være et viktig tiltak med overrislingsanlegg. Bransjen har her erfaringer med at tanken opprinnelig var plassert på et hensiktsmessig sted, men at utbygging i området omkring har skapt nye utfordringer.
Det har også blitt kommentert at en overrislingskapasitet på 10 l/m2 min, er relativt strengt i forhold til dagens praksis. Etter det bransjen kjenner til, er det kun noen amerikanske raffineristandarder som operer med 10 og 12 l/m2 min. I Norge har bransjen lagt til grunn ca. 10 l/m2 minutter for endebunner og ca. 3 l/m2 for resten av tanken. Det foreslås derfor at man i temaveiledningen kun sier at ”overrislingsanlegg i henhold til anerkjent standard”, slik at kravet til vannmengde blir tilpasset den enkelte tank.
15.1.8.2 Oljefyrt kjel med vanntemperatur under 110 0 C

Til tabellen på side 37 har det kommet inn en kommentar om at gassfyrte kjeler som er å betrakte som egen branncelle ikke trenger fyrrom. 

15.2.2 Plassering av gasstank over grunn

I første kulepunkt fremgår det at gasstanken ”Må ikke plasseres innendørs”. Siden det åpnes for bruk av nisje, foreslås det her tilført en setning i etterkant: ”Dette gjelder ikke spesielt utformet tankrom hvor nødvendig sikkerhet er tilgodesett ved hjelp av risikovurdering.”
I nest siste kulepunkt på side 41 fremgår det at ”Tank skal settes i elektrostatisk forbindelse med jord.” DSB har tidligere angitt at det ikke er et generelt jordingskrav for tanker under 30m3, og det stilles spørsmål til hvorfor dette kravet på nytt er inntatt.

15.2.3 Plassering av nedgravd gasstank
I fjerde kulepunkt på side 41 fremgår det at tanken skal være ”omgitt av en minst 20 cm drenerende gruspute av knust stein med korngradering 4-12mm.” Etter bransjens vurdering bør den innerste sandputen være rund fin sand, slik at det ikke sliter på tankens korrosjonsbeskyttelse. Knust stein, som ikke er tromlet, kan skade overflatebehandlingen og er ikke heldig med tanke på bruk av offeranodebeskyttelse. Drenerende masser er viktig, men de bør ikke ligge helt inn til tankskallet. Det vil her antakelig være bedre å si at produsentens anvisninger skal legges til grunn.

I nytt kulepunkt foreslås det at eksisterende tekst erstattes med: ”Tanken skal graves ned slik at domlokket danner et høypunkt i terrenget slik at vann og smeltevann renner vekk fra tankens armaturer. Nedlegging gjøres i henhold til tank produsentens anvisninger. For øvrig henvises det til Norsk Gassnorm”.

I syvende kulepunkt foreslås det at eksisterende tekst erstattes med: ”Rørkoplinger og komponenter bør samles og sikres for eksempel i en dom med lås. For å unngå innsig av vann med tilhørende frostproblemer skal tankens domlokk danne et høypunkt i terrenget. For ytterligere sikring mot vann i domen, må denne gjerne være utført i vanntett utførelse med egen trykkavsikring”.
Det er positivt at det inntas en tabell på side 42, som gir veiledning om kravet til arealmessige begrensninger i forskriftens § 16. Det er imidlertid noen spørsmål til det som fremgår av tabellen, som det er ønskelig å drøfte nærmere i kontaktmøtet med DSB 18. november. Det nevnes blant annet:
· Skillet mellom indre og midtre sone er noe uklart. Avstand på 100 meter gjelder i følge bokstav a) ”fra tank til utgang”. Bransjen mener her man heller bør vise til hovedrømningsvei 
· Det er usikkerhet knyttet til om avstanden til lekeplass er god nok, og savner omtale av skoler og barnehager

· Det bør skilles mellom ulike typer fordampere. En direktefyrt fordamper representerer en direkte tennkilde og bør ha vesentlig lenger avstandskrav
· Med unntak av nedgravd tank, er det ikke angitt noen avstanskrav til elektriske tennkilder og høyspentkabel. Dersom ventilen sitter i domen mener bransjen at 3 meter vil kunne være for lite siden dette vil kunne klassifiseres som EX-område
· Det er også usikkerhet rundt hva som menes med høyspentkabel når det lenger opp i tabellen er omhandlet kraftlinjer 
· Punkt b) bør ha en henvisning til NEK 400 
Til tabellen om LNG-tanker på side 43, fremgår det i første kulepunkt at ”Mellom fordamper med oppvarmingskilde og LNG tank skal sikkerhetsavstanden være minst 15 meter.” Det forelås her at setningen suppleres noe, slik at den blir som følger: Mellom fordamper ”med intern direkte” oppvarmingskilde og LNG tank skal sikkerhetsavstanden være minst 15 meter. 
15.2.4.2 Plassering av mindre overgrunnstank ute
I tredje kulepunkt fremgår det at ”Det ikke bør oppbevares gassflaske i tankrom med mindre tilkobling til flaske utføres permanent med fast røropplegg, og hvor flasken står på tankrommets gulv og sikres mot å velte”. NP har her fått innspill om at det bør være et skille mellom tanken og flasken, men at det kan aksepteres dersom det er en del av den opprinnelige installasjonen. En mulighet er at det her føyes til. ”Utløpet fra gassflaskens sikkerhetsventil og flaskeinstallasjonen for øvrig må utformes slik at flaskeinstallasjonen i en brannsituasjon ikke medfører fare for tanken i form av jetbrann eller liknende”.
15.2.6.2 Rørledning for gass – generelt
I tredje avsnitt i tredje linje heter det at ”Plastrør kan kun benyttes ved transport av gass i gassfase og kun i grunnen eller innstøpt i bygning”. Bransjen mener her det bør åpnes for et unntak og foreslår følgende inntatt: ”Unntatt er hele systemløsninger hvor systemet, som en helhet er godkjent av 3.parts kontrollorgan, benyttet på annen måte”. Hele tenkemåten rundt sikkerheten i gassanleggene baserer seg på risikoanalyser og kontroller av uavhengig ekspertise. Risikoen for feil ved et anlegg er blant annet en sum av mulighetene for å gjøre montasjefeil. På denne bakgrunn bør det i størst mulig grad benyttes totalløsninger hvor enhetene på god og gjennomarbeidet måte passer sammen og oppfyller kravene for en sikker og god totalløsning som også er enkel å kontrollere i ettertid. 
I fjerde avsnitt heter det at ”Gjengeforbindelser tillates ikke i rør for transport av gass i væskefase”. Bransjen mener her at det bør åpnes for at gjengeforbindelser tillates i noen tilfeller og det foreslås at det i temaveiledningen inntas en setning om at ”Gjengeforbindelser tillates ikke for transport av gass i væskefase unntatt når utstyret er produsert og godkjent for dette formålet i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr.
15.2.6.3 Nedgravd gassrørledning 
I fjerde kulepunkt foreslås det en endring av ordlyden slik at punktet blir som følger: ”Hvis metalliske rør skal legges i beskyttelsesrør, skal beskyttelsesrøret være utformet på en slik måte at vann eller annen elektrolytt ikke kan trenge inn i beskyttelsesrøret. Dette gjelder også ved bruk av rør i rustfrie og syrefaste legeringer. Graves metalliske rør ned uten beskyttelses rør, skal de beskyttes på egnet måte for eksempel med egnet katodisk beskyttelse”.  
Kulepunkt 12 på side 45 omhandler luftstrekk og hører etter bransjens vurdering ikke hjemme i dette avsnittet.

I øverste kulepunkt side 46 har NP mottatt innspill om å endre ordlyden, slik at setningen blir: ”Plastrør kan føres 1 m opp langs yttervegg til abonnentsentral eller koplingsskap, dersom ledningen er beskyttet mot ”sollys av stålrør eller skjørt”. 

15.2.6.5 Gassrørledning i bygning
I kulepunkt 7 og 8 foreslås det følgende tilføyelser i teksten. Endringene er markert i anførselstegn.
· Rør lagt i betong eller mur skal være dobbeltvegget. ”(Rør i rør system)”
· Plastrør over gulvnivå tillates kun innstøpt. ”Unntatt er hele systemløsninger hvor systemet, som en helhet er godkjent av 3.parts kontrollorgan, benyttet på annen måte”.
I kulepunkt 9 fremgår det at ”Rørføring skal kun skje i ventilerte rom.” Denne setningen har i prinsippet liten betydning og foreslås tatt ut, eventuelt at den skrives om, eksempelvis: ”Rørføringen skal i størst mulig grad utføres på en slik måte at mulige smålekkasjer ikke medfører fare. Dette kan for eksempel oppnås ved bruk av ”rør i rør” systemer”.
15.2.6.6 Gasslanger 
Det har her kommet innspill om at det bør stilles spesifikke og strengere krav til slanger som er tenkt brukt i væskefase.

15.2.6.7 Regulatorer og ventiler for gass

I første avsnitt annen setning fremgår det at ” Regulator montert på nedgravd gasstank må sikres mot fysisk belastning.” Det har her kommet forslag om presisering om at: ”Regulatorene skal bestandig beskyttes mot mulig påført fysisk belastning for eksempel i form av å bli tråkket på av tankbilsjøfør”.
I annet avsnitt på side 47 fremgår det at ”Uttak fra LPG-tank må sikres med rørbruddsventil”. Det foreslås at denne setningen tas ut, da kravet ivaretas av kravet om at stusser/uttaksventiler fra tanker skal utstyres med rørbruddsventiler. 

I fjerde avsnitt heter det at ”Hovedstengeventil for gasstank skal være lett tilgjengelig så nær tanken som mulig og gasstett i begge retninger”. Det har her blitt kommentert at denne alltid sitter på tanken og at det derfor bør stå ” Hovedstengeventil for gassanlegget….”
Det har også blitt kommentert at siste avsnitt på side 47 er lite tilpasset en industriinstallasjon/prosessinstallasjon.

15.2.6.8 Fordamper

Det bør skilles klart mellom direktefyrte fordampere, elektriske fordampere og for eksempel varmtvannsoppvarmete fordampere. I annen setning foreslås det følgende endringer: Fordamper skal ha ”riktig dimensjonert” sikkerhetsventil tilkoplet på gass”fase”siden. 

15.2.6.9 Abonnentsentral 
Det har her kommet innspill om at det i større grad bør henvises til Norsk Gassnorm. Det er også reist spørsmål om krav til E130 i bakvegg ved plassering på trevegg, og det er ønskelig å drøfte dette nærmere. 
15.2.7  Fyringsenheter for gassformig brensel

NP har fått innspill om at man i dette kapittelet i større grad bør foreta en henvisning til at gassapparater skal plasseres/monteres i samsvar med produktgodkjennelsen og godkjent monteringsanvisning. Dette vil gjøre det mulig å ta ut en del av veiledningen og således redusere omfanget, som nå synes noe omfattende.
Alternativt foreslås det at kapittelet skrives om slik at det skilles i to uavhengige løp med hensyn på kjeler som tar forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og kjeler med ”lukket forbrenning” som både henter og leverer forbrenningsluft og avgasser utenfra og således ikke påvirker rommet kjelen er montert i. Kravet til ventilasjon vil blant annet kunne medføre frostfare etc. og blir etter bransjens erfaring sjelden eller aldri oppfylt. Kravet er etter bransjens vurdering heller ikke nevnt i monteringsanvisningene fra kjelprodusentene.  Dette punktet vil forøvrig bli modifisert i kapittel 10 i Norsk Gassnorm i forbindelse med revisjonen. 
15.4 Olje- og gassfyrte apparater med lukket forbrenning 

Bransjen mener det her er meget viktig at produsentens anvisninger med hensyn til montasje av røykkanaler følges til punkt og prikke. Det skal i størst mulig grad benyttes røykgasskanaler som er godkjent sammen med angjeldende fyringsenhet eller den type som røykgasskanaler som produsenten av fyringsenheten anbefaler. Generelt må røykgasskanalene ende ut slik at det er god frisklufttilførsel og at avgasser ikke trenger inn i bygningsmassen. Det må også tas hensyn til fremspring etc. med hensyn til råte grunnet kondensering av vanndamp fra avgassene.  
Det anbefales at brødteksten skrives noe om slik at det sammenfaller med produsentenes anvisninger. NP vil i kontaktmøte med DSB 18. november fremvise noen eksempler på installasjonsveiledning for røykgassystemer.
15.8.  Områdeklassifisering av gassanlegg

NP har fått tilbakemelding på at det er noen avvik mellom tabellen på side 55 og den svenske 
utgaven SEK 426 Handbok.  
15.11.   Ventilasjon i oppstillingsrom for gassfyrte apparater

Midt på side 56 fremgår det at ”Oppstillingsrom for gassfyrte apparater bør ha undertrykk i forhold til tilstøtende rom.” Dette er et krav som bransjen mener blant annet ikke kan stilles til prosessutstyr i industrien. Ventilasjonskravene synes i tilegg å kunne ha mange sekundære følger som blant annet i form av frostfare, nedsatt ytelse etc. Bransjen ber om at kravet samkjøres med tilsvarende i våre naboland/EU.
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